BADEVARELSESSPEJL LED HVID

DETALJERET INFORMATION

Varekoder
NOBB
RSK

EAN

Standarder og klassificeringer

EN-standard

Omfattet af CE
Sunda Hus
ETIM

Produktmal og -vaegt
Bredde (mm)
Dybde (mm)
Hgjde (mm)
Nettovaegt (kg)

El og belysning
Effekt (watt)
Lysmaengde (Im)
Lystemperatur (K)
Type af belysning
IP-klassificering
Dampbar

54474378
8879486
7330027110578

EN60598, EN55015,
EN61000
Ja

Ja
ECO10550

600
110
700

8

6

400

3000
LED-belysning
P24

Nej

600

Artnr: 1390700

walty 5,
sy g,
%

5 Quality 8

Materiale og overfladebehandling

Primaert materiale
Materiale rampe
Materiale korpus
Overfladebehandling
Overfladefinish
Farve

Emballagemal og -vaegt
Emballagens hgjde (m)
Emballagens bredde (m)
Emballagens laengde (m)
Bruttovaegt (kg)

Qvrigt

Type ophaeng

Spejl med funktionel belysning med indbygget LED-profil eller LED-spots med
varmt hvidt lys. Praktisk hylde til afsaetning. Kan nemt installeres af én person ved
hjeelp af justerbare ophasngsbeslag. Forberedt til nem elinstallation. IP24.

Spejlglas, Spanplade, MDF
MDF

Spanplade

Lakeret

Mat

Hvid

0,730
0,650
0,160
12,000

Justerbare ophaengsregel



VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

For at dit mgbel bevarer sin gode stand laenge, er det vigtigt, at du vedligeholder det. Vores mabler er fremstillet i materiale, som giver en god
fugtbestandighed, men de bar ikke udsaettes for vand i starre masngder. Tor altid det vand af, som laegger sig pa mablet. Hafa-mabler rengares
lettest med en fugtig klud og eventuelt et almindeligt, miljovenligt rengeringsmiddel. Du ber undga rengaringsmidler og produkter, som indeholder
slibemidler, syrer, ammoniak, acetone eller andre kemikalier (sasom skurepulver, harspray, harfarve, blegemidler, harfierningsmidler og
neglelakfjerner mv.). Hvis et af ovenstaende midler kommer pa mablet, bar det straks fiernes, sa du undgar skader. Undga at laegge skarpt vaerktej i
naerheden af mablerne, da det kan beskadige overfladerne.

Laes mere pa hafa.dk


https://www.hafa.dk/badevaerelse-sortiment/spejl-spejlskab/spejl-store-ledprofil-hvid-600

