DK-13.01 Aqua 140 C

Aqua 140 C

(Inden du begynder ... A Model Aqua 140 C
Placering af pumpe, il l Starrelse, mm | 1230/1435x
el-tilslutning medfelger 1230/1435x680
Jgf;nre?';??i,ﬁ:ﬁh. Volumen 346 liter

Vandstand 430 mm
Kardybde inv. | 495 mm

Stattefod (5 stk.) Materiale
— Badekarret er fremstillet i sanitetsakryl af hgjeste
kvalitet og er forstaerket med glasfiberarmeret polyester.
/ ) Dette giver et badekar med mange fordele. Det holder
Bundventil X .
(udiob) godt pa varmen og har en blank og slidstaerk overflade,

. . som ikke danner grundlag for mikroorganismer.
Information og mal

P Sanitetsakryl er meget holdbart og let at rengare. Hvis
i \ badekarret mister glansen, kan det vokses med almin-
gf deligt bil- eller badvoks. Ridser og smaskader er lette at
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slibe og polere vaek, eftersom akrylen er gennemfarvet.
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ﬂ Badekarret har en forstaerket bundplade og et elgalva-
% niseret benstativ til at forhindre rustangreb. Justerbare

=4
D=
b=

fadder gar det let at fa badekarret passet ind pa alle

gulve. Badekarret leveres med komplet aflabssaet.

Fodens justeringsgrad ca. 30 mm.
Bemaerk! — kan variere afhaengigt af

gulvets haeldning. 1435 . .
70 Placeringav Overvej
1230 |~ blandingsbatteri K . R
570 1 Ved indbygning skal badekarret saettes pa plads, da der
= kan forekomme afvigelser i mal.
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Placering af stottefod (5 stk.). For at undga at en stattefod
placeres midt pa en gulvrist, bgr du kontrollere, hvor Ret til oendringer i speciﬂkationerne forbeho/des.
Qadekarem stattefedder og udigb er anbragt. J
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